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1. Forord

Dala VA (Dala Vatten & Avlopp), dar samtliga dalakommuner ingar,
har tagit fram denna gemensamma skrift med riktlinjer for utslapp
av avloppsvatten fran industrier och andra verksamheter, for
anslutning till kommunala reningsverk. Skriften dr tankt att utgéra
ett verktyg och stod i arbetet med att minimera mangden farliga
och oldmpliga @mnen i avloppsvattnet.

Till grund ligger Riktlinjer for utslapp av avloppsvatten fran
industrier och andra verksamheter”, som arbetats fram
av VA-verksamheterna i Eskilstuna, Gavle, Karlstad, Linkdping,
Norrkdping, Uppsala, Visterds och Orebro.

2. Allméant

Var och en som sldpper ut avloppsvatten har ansvar for att det
inte innehdller dmnen som skadar miljo, hdlsa eller reningsverkens
processer.

Kommunala avloppsreningsverk dr byggda for att ta emot och rena

spillvatten som huvudsakligen innehaller organiskt material (BOD)

och nédringsamnen (fosfor och kvave) fran hushall innan det slapps ut

i recipienten. De kommunala reningsverken dr enligt Vattentjanstlagen

inte skyldiga att ta emot avloppsvatten som skiljer sig avsevart

fran vanligt hushallsspillvatten och som kan skada avloppsrenings-

processen, recipienter eller slam.
Fastighetsdgaren/VA-abonnenten ansvarar for

att avledning sker enligt VA-huvudmannens

anvisningar och att det avloppsvattnet Fastighets-

som sldpps till det allmdnna VA-ndtet minst dgaren/VA-abonnenten

uppfyller kraven enligt riktlinjerna ansvarar for. och ska ha
9

id Krift. . .
i denna skri kontroll pa, utsldpp

fran sin fastighet
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3. Begreppsforklaringar

Nedan féljer forklaringar fér en del av de begrepp som anvinds
i skriften.

Avloppsvatten

Avloppsvatten ar ett samlingsbegrepp for fororenat vatten
som avleds i rérledning, dike eller liknande.

Exempel pa avloppsvatten ar spill-, dag-, dranerings-, process-
och kylvatten.

Dagvatten
Dagvatten dr regn- och smiltvatten som avleds fran tak, gator,
parkeringsytor och andra hardgjorda ytor.

Hushallsspillvatten
Hushallspillvatten &r spillvatten fran bostader, kontor, restauranger,
skolor, vardinrattningar och andra anlaggningar av icke industriell typ.

Industrispillvatten

Inustrispillvatten ar spillvatten fran industriell verksamhet, bestaende
av processspillvatten och ibland dven spillvatten fran omkladningsrum,
toalett, kok eller liknande inom industriomradet.

Recipient
Recipient dr det vattenomrade som tar emot det renade avloppsvattnet,
exempelvis en sjo, dlv eller liknande.

Spillvatten
Spillvatten &r fororenat vatten fran hushall, industrier, service-
anldaggningar eller liknande.
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4. Avloppsreningsprocess

Kommunala reningsverk dr konstruerade for att rena hushdlls-
spillvatten. For att minimera halten av farliga och oldmpliga dmnen
i spillvatten och slam kan krav stdllas pd verksamhetsutovaren

om egen rening av spillvatten.

Kommunal reningsprocess

Den kommunala reningsprocessen ar konstruerad for att bryta ner
organiskt material och minska fosforhalten i avloppsvattnet (d.v.s.
sadana féroreningar som kan forvantas finnas i ett vanligt hushalls-
spillvatten) innan det sldapps ut i recipienten. Manga kommunala
reningsverk har processer med biologisk rening ddr mikroorganismer
arbetar med att bryta ner de organiska féroreningarna. Mikro-
organismerna dr valdigt kdnsliga fér storande dmnen, t.ex. losnings-
medel, fargrester och motorolja.

I reningsprocessen avskiljs slam ur avloppsvattnet. Slammet ar
en avfallsfraktion som innehéller ndringsamnena kvave och fosfor
samt mullbildande @mnen. Slammet kan anvdndas som jord-
forbattringsmedel, darfor ar det viktigt att det inte fororenas.

Egen rening

Avloppsvatten som inte dr behandlingsbart i det kommunala avlopps-
reningsverket renas i verksamhetens egen reningsanldggning innan
avledning sker till ledningsnatet eller recipient. Om egen rening inte ar
tillracklig eller majlig, blir annat omhdndertagande av avloppsvattnet
aktuellt (t.ex. som farligt avfall).
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5. Lagar, bestaimmelser och andra krav

Det finns ett antal lagar och bestimmelser som reglerar anslutning
av industriellt spillvatten till avloppsreningsverk. Hdr foljer en Gversikt
over de viktigaste bestimmelserna.

Vattentjdnstlagen

Lag (SFS 2006:412) om allmanna vattentjdnster, reglerar ansvaret
for vattenforsorjning och avloppshantering inom faststdllda verksam-
hetsomraden.

En allman VA-anldggning ska brukas sa att det inte uppkommer
olagenhet for VA-huvudmannen eller tredje part eller uppstar svarig-
heter att uppfylla kraven fran milj6- och halsoskyddssynpunkt.

ABVA

Den kommunala VA-huvudmannen i respektive kommun meddelar
allmanna VA-bestammelser med stdd av vattentjanstlagen.

| ABVA finns bland annat bestammelser om avledning av avlopps-
vatten och vad som far tillforas avloppsvattnet.

VA-huvudmannen kan begara att fastighetsdgaren/VA-abonnenten
kan redovisa innehallet i avloppsvattnet, t.ex. genom vattenanalyser
(lamplig provpunkt bor darfor finnas). VA-huvudmannen
har ocksa rétt enligt vattentjanstlagen att vid behov
lata undersoka fastighetens VA-installation.

Fastighetsdgare

®

som vill avleda avloppsvatten
till allmdnna VA-ndtet ska kontakta
VA-huvudmannen sa att denne
tillsammans med tillsynsmyndigheten

kan bedoma om utsldappen

ar acceptabla for ledningsnit,

avloppsrening
samt recipient
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Det finns
ett antal lagar
och bestammelser
som reglerar anslutning
av industriellt spillvatten
till avlopps-
reningsverk

Riktlinjer for utsldapp

Riktlinjerna i denna skrift ar ett fortydligande av ABVA.

Skriften ”Riktlinjer for utslapp av avloppsvatten fran industrier och
andra verksamheter i Dalarna” innehaller riktvarden for hogsta tillatna
halter av vissa dmnen vid utsldpp till det allmdnna VA-ledningsnatet.

Vattendirektiv och vattenforvaltning

Ar 2000 antog alla EU-lander det sk Ramdirektivet for vatten (EG-direktiv
2000/60/EG). Utifran detta direktiv kompletterades miljébalken och en
ny férordning om vattenférvaltning (SFS 2004:60) antogs i Sverige.
Vattendirektivet syftar till att fa alla Europas innevanare att varda sina
vattenresurser battre for att sakerstalla att det kommer att finnas god
tillgang pa bra vatten i framtiden.

Vattenfdrvaltningen omfattar alla forekomster av ytvatten och grund-
vatten och foljer vattnets vég (ofta tvérs 6ver nations-, ldns- och kommun-
granser). | ett samordnat vatten forvaltningsarbete ska vattenresurserna
betraktas bade som ett naturvdrde och en social och ekonomisk resurs.
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Miljobalken

Miljobalken (SFS 1998:808) dr en dvergripande
lagstiftning som ror all miljopaverkan.

Produktvalsprincipen
Observera att miljobalkens allmdnna aisp p
hansynsregler giller for alla verksamheter, innebdr att produkter
dven de som inte &r tillstands- eller som kan skada manniskors halsa

anmalningspliktiga. och miljon inte ska anvindas
I miljobalkens andra kapitel finns .
.. .. om de kan ersdttas av produkter
ett antal allmdnna hansynsregler som ger
uttryck fér bland annat principen om bésta som kan antas vara
maojliga teknik, produktvalsprincipen, mindre farliga

forsiktighetsprincipen och kunskapskravet.

Miljofarlig verksamhet

Férordningen om milj6farlig verksamhet och hdlsoskydd (SFS 1998:899)
behandlar tillstandsprévning av miljofarlig verksamhet.

| forordningen finns en forteckning 6ver miljofarlig verksamhet for
vilken tillstands- eller anmalningsplikt galler. Provning gors av milj6-
domstolen eller ldnsstyrelsens miljoprovningsdelegation. Anmadlan
om miljofarlig verksamhet ska goras till kommunens miljonamnd.

Utslapp till avloppsnitet ska alltid godkdnnas

av VA-huvudmannen forutom av den myndighet som
avgor tillstands- eller anmdlningsdrendet. Villkoren
som faststdlls vid provningen galler jamsides med

de dvriga villkor som finns i lagar och forordningar

sasom Vattentjanstlagen, ABVA, Miljobalken,
Forordningen om verksamhetsutovarens egen-
kontroll m.fl.
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Egenkontroll

| férordningen om verksamhetsutdvares egenkontroll (SFS 1998:901)
finns bestammelser om verksamhetsutdvarens kontroll av den egna
verksamheten for att motverka eller férebygga oldgenhet for
manniskors hélsa eller paverkan pa miljon.

Exempel pa egenkontrollskrav dr att den som bedriver tillstands-
eller anmalningspliktig verksamhet enligt miljobalken ar skyldig
att dokumentera det organisatoriska ansvaret for miljéfragor.
Rutiner ska finnas for fortlopande kontroll av utrustning for drift
och 6vervakning. Riskerna med verksamheten fran milj6- och hadlso-
synpunkt ska fortlopande identifieras och bedomas. Kemiska
produkter som hanteras inom verksamheten ska fortecknas. Drift-
storningar som har betydelse ur miljésynpunkt ska omgaende
meddelas till tillsynsmyndigheten och VA-huvudmannen.

Sveriges miljomal

Till kommande generationer ska vi kunna ldmna 6ver

Till kommande

ett samhalle ddr de stora miljoproblemen dr losta.

Miljomalen har blivit riktméarken for allt svenskt

miljéarbete, oavsett var och av vem det bedrivs.
Ett flertal av miljomalen berdr slam- och vatten-

kvalitet, bl.a. malen Ingen dvergédning,

Levande sj6ar och vattendrag och Giftfri miljo.

Regionala och lokala miljomal

| skriften ”Dalarnas miljoémal 2007-2010” har de nationella malen
tillsammans med en handlingsplan anpassats till lanets behov.
Manga kommuner har dessutom antagit lokala, konkreta
och méatbara miljomal som direkt ror kommunens narmiljo.

Vill du veta vilka miljomal som ber6r just din verksamhet kontakta
Lansstyrelsen eller miljokontoret i din kommun for mer information.

Dala VA
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Produkter
med miljofarliga @mnen
ska inte tillforas avlopps-

system eftersom de paverkar

reningsprocessen, slammet
och recipienten




6. Farliga/olampliga @mnen
och produkter samt deras konsekvens

er

Det krivs att farliga och oldmliga dmnen helt undviks eller minimeras

for att minska pdverkan pa renat avloppsvatten och slam.

| férsta hand ska produkter som inte ger miljopaverkan anvandas.
| de fall detta inte ar mojligt ska bdsta tillgangliga reningsteknik
tillampas for att forhindra oonskade utsldpp, vare sig det géller

utsldpp till avloppsnétet eller direkt till recipienten. For att uppna bésta
mojliga reningsresultat dr avskiljning av @mnen nara killan (t.ex. fett

och olja) oftast att féredra.
Ett dmnes miljopaverkan bestams utifran &mnets nedbrytbarhet
och vattenloslighet, amnets akuta giftighet samt risken for att det

ansamlas i levande organismer. Om misstanke finns att ett avlopps-
vatten dr svarnedbrytbart kan krav stdllas pa att ett nedbrytbarhets-

test utfors pa avloppsvattnet varefter VA-huvudmannen tar stéllning

till om avloppsvattnet kan tas emot for behandling i reningsverket.
Till farliga @mnen hor t.ex. metaller, olja och miljéfarliga organis
amnen. Dit hor dven konserveringsmedel, algbekdmpningsmedel,
inhibitorer och andra giftiga @mnen. De farliga @mnena kan finnas
i saval processkemikalier som tvatt- och rengéringsmedel.
Dessa dmnen utgor ett hot mot saval reningsverkens biologiska

ka

process och kvalitet pa slammet som recipienten. Om misstanke finns

att avloppsvattnet innehaller farliga amnen kan krav stdllas att ett
paverkanstest eller ett micro-toxtest utférs for att se om sarskilda
atgarder behover vidtas.

Till olampliga @mnen och produkter hor bl.a. fett
och dagvatten. Fettet stdller till problem i lednings-
natet och dagvattentillskottet medfor 6verbelastning
pa ledningsnéatet och i forlangningen en férsamring
av reningseffekten pa allt inkommande spillvatten.

Dala VA
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nédra kéllan ger
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resultatet
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Farligt avfall

Vissa processbad och andra vétskor klassificeras som farligt avfall enligt
avfallsférordningen (2001:1063). Exempel pa farligt avfall dr férbrukade
processbad, spillolja, forbrukad kylarglykol samt farg- och limrester.
Farligt avfall tas om hand och skickas med godkand transportor for be-
handling eller destruktion vid sarskild anlaggning.

Oljeavfall

Oljai avloppsvattnet skadar mikroorganismerna och kan helt sla ut det
biologiska reningssteget, det férorenar dessutom slammet och recipienten.
Om misstanke finns att avloppsvattnet innehaller olja kan krav stéllas pa
att prov tas for att se om sarskilda atgarder behdver vidtas. Ett enkelt och
vanligt sdtt att forebygga problem p.g.a. olja dr att installera oljeavskiljare
i avlopp fran verksamheter dar oljehaltigt avloppsvatten kan uppsta.
Behov av ytterligare reningsutrustning utover oljeavskiljare beror pa
avloppsvattnets innehall och egenskaper.

Fettavfall

De senaste aren har fettavlagringar i VA-huvudmannens avlopps-

ledningar blivit ett stort problem med t.ex. igensattningar och over-
svamningar som foljd. Det enklaste och vanligaste sattet att forebygga
problem p.g.a. fett ar att installera fettavskiljare i avlopp fran verksam-
heter dar fetthaltigt avloppsvatten kan uppsta.
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Ovrigt avfall

Hushallsavfall fran matavfallskvarnar, kasserad ravara eller produkt,
far inte tillféras spillvattenndtet utan att sarskild 6verenskommelse
traffats med VA-huvudmannen.

Dagvatten

Dagvattnets fororeningsinnehall beror pa vilka ytor vattnet passerar.
Kraftigt trafikerade ytor kan ge ett stort tillskott av exempelvis metaller
och oljor. Det kan darfor stallas krav pa att dagvattnet ska renas inom
fastigheten innan det avleds till recipient. Férutom féroreningsaspekten
pa dagvatten ska det inte vara kopplat till spillvattennatet eftersom det
kan bidra till kallaroversvamningar. Det 6kade flodet till reningsverket
minskar dven reningseffekten pa allt inkommande spillvatten. Darfor
ska alltid majligheterna till ett lokalt omhdndertagande av dagvatten
(LOD) undersékas.
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Konsekvenser

Utsldpp av farliga och oldmpliga @mnen kan ge upphov till olika typer av
skador eller stérningar pa vdgen fran fastighetens VA-installation till det
vattendrag dar avloppsreningsverkets renade vatten slapps ut.

| ledningsnédtet genom t.ex.
® Explosion

® |gensdttning

® Korrosion

| avloppsreningsverket genom t.ex.

® Forgiftning av mikroorganismer i den biologiska reningen
® Overbelastning

® Forsamrad kemisk rening

® Forsamrad syreupptagningsformaga for aktivt slam

® Forsamrade slamegenskaper/slamkvalitet

| arbetsmiljon genom t.ex.
® Halsorisker

| recipienten genom t.ex.

® Forgiftning av vattenmiljo och ekosystem
® Fiskdod eller minskade fiskbestand

® Skador pa bottendjur och vaxter

Vattenavstdngning och polisanmdlan

De kommunala reningsverken dr enligt Vattentjanstlagen
Vatten- inte skyldiga att ta emot avloppsvatten som kan skada
avstingning, avloppsreningsprocessen, recipienter eller slam.
VA-huvudmannen kan darfor stanga av vatten-

tillforseln eller upphdra att ta emot avloppsvatten

avledning samt polis- till fastigheter som konsekvens av oldmpliga
anmdlan kan bli aktuellt utsldpp. VA-huvudmannen kontaktar tillsyns-

vid olémpliga myndigheten for att gemensamt med denna vidta

lampliga atgarder. Vid misstanke om miljobrott

kan polisanmdlan ske.

upphérande av avlopps-

utsldapp
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7. Riktvarden

Med ett riktvirde avses ett virde som inte bor 6verskridas.
Observera att dessa virden kan uppdateras och férindras.

| detta kapitel beskrivs nagra avde amnen i avloppsvatten som
paverkar avloppshanteringen. Att ett &mne saknas i tabellerna inne-
bar inte att det fritt far slappas till avloppsnatet.

Overskrids dessa virden medfér det vanligen krav pd interna
atgarder. Néar ett utslapp ska godkannas gors dven bedomning
av totala mangder/ar eftersom detta har stor betydelse for kvaliteten
pa slam och utgaende renat avloppsvatten.

Paramterar som kan paverka ledningsnitet

| tabell 1 beskrivs parametrar som kan paverka ledningsnatet.
Parametrarna anges som riktvdrden i forbindelsepunkten till avlopps-
natet. Forbindelsepunkten ligger vanligen i anslutning till tomtgransen.
Saval langvariga som kortvariga 6verskridanden kan orsaka skada.
Riktvdrden for utslapp av parametrar som kan paverka ledningsnéatet
avser darfor momentanvdrden, d.v.s. varden vid en viss tidpunkt.

Parametrar som kan paverka reningsprocesserna
och/eller vatten- och slamkvaliteten
I tabell 2 anges riktvdrden for vissa parametrar som kan paverka
reningsprocesserna och/eller vatten- och slamkvaliteten.
Den negativa effekten av dessa utsldpp visar sig
tydligast som férhdjda halter i avloppsslammet,
Att ett dmne men ocksa i det spillvatten som renats och slapps

saknas i tabellerna ut irecipienten. Riktvdrden for dessa parametrar

innebdr inte att det fritt avser darfér medelvérden.

far slappas
till avloppsnétet
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Tabell 1. Parametrar som kan paverka ledningsnatet.

Parameter Riktvdrde (momentanvirde) Typ av problem
pH 6,5-10 Materialskador
Temperatur 45°C

Klorid 2500 mg/l

Konduktivitet 500 mS/m

Sulfat 400 mg/l

Magnesium, Mg 300 mg/l

Ammonium, NH, 30 mg/l

Fett, avskiljbart ! Igenséattning

! Se kapitel 6, under Fettavfall.

Tabell 2. Parametrar som kan paverka reningsprocesserna och/eller vatten-
och slamkvaliteten.

Parameter Riktvdrde (medelvirde) Typ av problem
Oljeindex 5-50 mg/[! Storning i biosteg,
Totalcyanid, tot-CN 0,5 mg/1? fororenar slam och
Miljofarliga organiska @mnen | Far inte forekomma? B
Bly, Pb 50 pg/l

Kadmium, Cd Fér inte férekomma

Koppar, Cu 200 pg/l

Krom, Cr 50 pg/l4

Kvicksilver, Hg Far inte forekomma

Nickel, Ni 50 pg/l

Silver, Ag 10 pg/l

Zink, Zn 200 pg/l

! En skélighetsbedomning ska goras av VA-huvudmannen.

2 Cyanidoxidationsprocessen ska drivas maximalt sa att lattillganglig (fri) cyanid inte slapps

till avloppsnatet.

3 Kemikalieférteckningen tillsammans med Kemikalieinspektionens prioriterings verktyg

(PRIO) och begréansningsdatabasen utgér en grund for att identifiera och ersatta dessa
dmnen.

4 Sexvdrt krom ska reduceras till trevart i internt reningsverk fore behandling.
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Andra parametrar

For amnen som inte finns angivna i tabellerna, t.ex. organiska amnen
och metallsalter, far en bedémning goras fran fall till fall. Tillsyns-
myndighetens bedémning i samrad med VA-huvudmannen avgér om
utsldpp far ske till avloppsnatet. Det dr inte heller tillatet att avsiktligt
spdda ut processavloppsvatten for att skapa lagre halter av féro-
renande dmnen.

8. Sarskild reningsavgift

Avloppsavgiften i VA-taxan dr avsedd att tacka kapital- och drift-
kostnader for avledning och rening av normalt hushallsspillvatten.
Sdrskild reningsavgift kan tas ut for rening av avloppsvatten vars
féroreningsinnehall ar hdgre dn normalt hushallsspillvatten, detta
avser fosfor och organiskt material. Den sarskilda reningsavgiften
tdacker endast merkostnaden for behandling i reningsverk och inte
eventuella skador pa VA-huvudmannens anlaggning pa grund
av olampliga utslapp (kostnader for skador pa anldggningar bekostas
av verksamhetsutdvaren). De fororeningar som kan medféra sarskild
reningsavgift dr darfor endast de @mnen som reningsverket kan
behandla:

® Organiskt material (BOD,)
® Suspenderade dmnen (SS)
® Fosfor (P)

® Ev. kvdve (N)

9. Olyckshdndelser

Intraffar en olyckshdandelse som medfor utsldapp av alla typer av
stérande/farliga dmnen, t.ex. syror, losningsmedel, metaller, oljor eller
andra produkter som kan misstdankas medféra problem i ledningsnat,
reningsverk eller recipient ska VA-huvudmannen, tillsynsmyndigheten
(lansstyrelsen eller kommunernas miljokontor) och rdddningstjansten
omgaende kontaktas. Telefonnummer till dessa finns pa baksidan.
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HEDEMORA

KOMMUN
Hedemora Energi AB Tel: 0225-349 0o (vxl)
Hedemora kommun Tel: 0225-340 00 (vxl)

Raddningstjansten Tel: 112



