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Forord

Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudméan

i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsdgare respektive
verksamhetsutdvare kortfattad information om ndr och var det finns
behov av att avskilja slam- respektive olja. Vad som dr viktigt

att tanka pa infor en installation samt vad som krdvs av anvandaren
for att den ska fungera.

Kommunala reningsverk ar byggda for att framst fanga upp nérings-
amnen fran bad, disk och toalett fran hushall innan det renade vattnet
leds ut till recipient* for att skydda vattnet fran 6vergédning. O6nskade
amnen och kemiska foreningar som spolas ut i spillvattnet kan forstora
det biologiska steget vid reningsverket, hamna i slammet eller folja med
det utgaende vattnet till recipienten. Dagvatten leds oftast ut till recipient
utan nagon sarskild rening vilket gor att det stalls minst lika hoga krav
pa utsldpp till dagvatten som pa spillvatten for att skydda recipienten.

Genom att installera en slam- och oljeavskiljare bidrar du till att
reningsverkens processer fungerar, att kvalitén pa det vatten som dter-
fors till recipienten dr god samt att det slam som produceras vid de
kommunala reningsverken kan aterféras i ett kretslopp.

Vill du veta mer, kontakta VA-huvudmannen eller tillsynsmyndigheten
i din kommun. Kontaktuppgifter hittar du pa sista sidan.

* Vattendrag, hav eller sjé som tar emot renat avloppsvatten.
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Nar och var behévs slam- och oljeavskiljare?

En avskiljare ska installeras ndr det finns risk att spill- eller dagvatten
tillfors olja.

Olja &r sa giftigt, att det dven vid mycket laga koncentrationer kan
orsaka skador som kan ge bade kort- och langsiktiga effekter i vara
reningsverk och vattenmiljéer.

Nedan foljer nagra exempel pa dar avskiljning behovs:

¢ Bensinstationer

e Tvatthallar for fordon

e Verkstader och servicehallar
e Industrier

e Parkering (inom-, utomhus)

Slam- och oljeavskiljaranldggning



Lagar, forordningar och andra krav

Nedan ndmns nagra av de som tillampas:

¢ Miljobalken (1998:808)

e Forordningen om verksamhetsutévares egenkontroll (SFS1998:901)
e Lagen om allmdnna vattentjanster (2006:412)

® ABVA (allmédnna bestdammelser for VA)

Fastighetsagarens ansvar

Fastighetsdgaren ansvarar for att det avloppsvatten som sldpps ut fran
fastighetens VA-installation till den allmdnna VA-anlaggningen inte inne-
haller stérre mangder olja eller andra o6nskade @mnen.

Utifran det oljeinblandade vattnets sammansattning ska fastighets-
dgaren se till att rdtt typ av avskiljningsteknik installeras och skots
enligt anvisningar innan vattnet avleds till spill-, dagvattennatet
eller direkt till recipient.

Om installationen eller skotseln av den har brister stdller VA-
huvudmannen och tillsynsmyndigheten krav pa att fastighetsagaren
atgardar bristerna inom viss tid.

Verksamhetsutovarens ansvar

Enligt miljobalken och férordningen om egenkontroll ar verksamhets-
utdvaren ansvarig for sitt utslapp till saval recipient som till det
allmdnna VA-ndtet via fastighetens VA-installation.

Om verksamheten fordandras t.ex. byter kemikalier, andrar storlek
eller upphdr kan behovet av rening férdandras. Darfor ska alla for-
andringar samradas/anmalas till VA-huvudmannen och tillsyns-
myndigheten i din kommun.

Fastighetsdgaren respektive verksamhetsutévaren kan bli
skadestandsskyldig vid stopp, skada eller annan oldgenhet

som orsakats av att slam- och oljeavskiljare saknas eller inte
fungerar som den ska.
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Infor installation

Innan en avskiljare installeras ska bygganmadlan lamnas in till kommunens
bygglovsavdelning. Kontakta va-huvudmannen och tillsynsmyndigheten
for att fa veta vilka krav som stalls pa spill- respektive dagvattnet* som
ska avledas fran fastigheten.

For att kunna vilja avskiljningsteknik ar det viktigt att veta vilken
form av olja som tillférs vattnet (fri-, emulgerad eller helt (st olja).

En klass Il- avskiljare kan endast avskilja fri olja, dvs. olja som inte
paverkats av hogtryckstvatt eller tvattmedel.

Klass I- avskiljare klarar att avskilja emulgerad olja, dvs. emulsion
som uppstatt genom anvandning av hogtryckstvétt och/ eller tvdattmedel.

Nar oljan blir sa komplicerat upplost i vattnet att den betecknas som
helt |6st olja krdvs det sarskilda reningsanldaggningar for att avskilja oljan.

For att sdkerstdlla arbetsmiljon vid témning av avskiljaren ska fastig-
hetsdgaren utforma och placera tdmningspunkterna for slam och olja
sa att de uppfyller arbetsmiljoverkets foreskrifter AFS 1998:1 samt
AFS 2000:1.

Anlita sakkunnig vvs-firma eller konsult for att ta fram dimensionerings-
underlag, val av avskiljningsteknik, utformning av installationen.
Avskiljarinstallationen ska minst uppfylla kraven enligt gallande standard
SS-EN 858 1 & 2.

*Spillvatten dr fororenat vatten fran hushall, industrier, service-
anldggningar o.d.. Dagvatten dr ytligt avrinnande regn-
och smdltvatten.

Nér det finns risk att oljeinblandat vatten (emulsion) sldapps ut

till avloppsvatten eller direkt till recipient ska det finnas minst
en klass I-avskiljare som sédkerhet for ett oonskat utslapp.
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Sa hér fungerar avskiljaren

Nar det smutsiga och oljehaltiga vattnet rinner genom den vatten-
fyllda avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten

i slamdelen, medan oljan stiger och lagger sig pa ytan. Om oljan ar
emulgerad hjdlper filtret till att samla ihop oljedropparna till storre

droppar som ladttare kan flyta upp till ytan.

Skiss pa funktion hos integrerad slam- och oljeavskiljare
med filter, Klass I.

1) Inlopp

2) Slamavskiljare

3) Filter — oljeavskiljning
4) Avstingningsventil

5) Utlopp

Koncentrerad olja ska samlas upp i sarskilt karl for omhander-
tagande. Avskiljaren dr endast till avsedd att avskilja slam

respektive oljehaltigt vatten.

Slam- och oljeavskiljaranldggning



Drift och skotsel

Tvdttmedel (avfettning och schampo) anvinds for att [6sa upp fett, olja
och smuts vid tvdttning. Tvattmedel som &r gjorda for att passera en
avskiljare ska anvdndas. Dessa tvattmedel gor att avskiljaren kan fanga
upp den l6sta oljan (emulsionen). Anvandning av andra tvdttmedel gor
att oljan riskerar att félja med spillvattnet till reningsverket eller direkt
till recipient.

Pa Naturskyddsforeningens hemsida hittar du listan
kemikaliesvepet som visar tvattkemikalier som kan

anvandas i en avskiljare och som &r snélla for miljon.
www.naturskyddsforeningen.se

Tomningsintervallet ska anpassas till angivna témningsnivaer/volymer
enligt beskrivningen som f6ljer med avskiljaren.

For att sdkerstalla att olja inte foljer med vattnet ut ska du regelbundet
kontrollera niva pa slam- respektive olja for att undvika att avskiljarens
delar 6verbelastas. Om en avskiljare tillférs mycket sediment kan det vara
lampligt att installera larm i slamdelen for att undvika dverbelastning.
Genom att mata oljeskiktet manuellt* och regelbundet (initialt 1 gg/man)
far du erfarenhet av hur just din anldggning belastas och nar det ar dags
for tomning.

* Nir 50 % av max-slamvolym uppnatts ska slamdelen tommas.
* N&dr 80 % av max-oljevolym uppnatts ska oljedelen tommas.

* Det finns olika sorters mdtutrustning/metoder
for att mdta nivderna. En enkel metod dr
att féra en ldng mdtpinne genom oljan
respektive slammet och uppskatta tjock-
leken pd respektive skikt.
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Anlita ackrediterad tomningsentreprendr och mottagningsanldaggning
for omhdndertagande av slam- och oljeavskiljaravfall.

Besiktning av installationen ska enligt standarden 858-2 ske
vart 5:e ar. Vid besiktningen kontrolleras bl.a. avskiljarens fysiska
kondition.

Provtagning ska ske nir VA-huvudmannen eller tillsynsmyndigheten
sa begar. Anlita ackrediterade provtagare samt laboratorium fér prov-
tagning och analys. Val av provtagningsmetod och period ska ske
i samrad med VA-huvudmannen eller tillsynsmyndigheten innan prov-
tagning sker.

Provsvaren bedéms och jamfors bl.a. med Riktlinjer for utsldapp
av avloppsvatten fran industrier och andra verksamheter samt
Svenskt Vattens publikationer gallande riktvdrden for utslapp
till avloppsnat.

Oonskat utslapp av olja

Om olyckan ar framme och det sker ett o6nskat utslapp ska VA-huvud-
mannen, tillsynsmyndigheten samt raddningstjansten meddelas sa
att dessa kan hjalpa till att fatta nodvandiga beslut om atgarder.

Slam- och oljeavskiljaranldggning
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Foljande verksamheter i din kommun kan ge

mer information om hur slam- och oljeavfall
hanteras och vilka krav som stalls pa installation
och skétsel av slam- och oljeavskiljare.

HEDEMORA
KOMMUN
VA-huvudman,
Hedemora Energi AB Tel: 0225-349 00

Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen
Hedemora kommun Tel: 0225-340 00 (vxl)

www.hedemoraenergi.se



